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A 35/2016. (VIIL 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakovetelménye alapjan.

Szakképesités, azonositoszama és megnevezése

| 54 481 06 Informatikai rendszeriizemelteto

Tajékoztato

A vizsgazo az elso lapra irja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozasahoz tobb lapot hasznal fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tiintetnie, és a lapokat sorszammal el kell latnia.

Hasznalhat6 segédeszkoz: -

Ertékelési skala:
65 — 80 pont S (jeles)
57 — 64 pont 4 (jo)
49 — 56 pont 3 (kozepes)
41 — 48 pont 2 (elégséges)
0 — 40 pont 1 (elégtelen)

A javitasi-értékelési utmutatotol eltéré helyes megoldasokat is el kell fogadni.

A vizsgafeladat értékelési sulyaranya: S %.
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Tesztfeladat
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Osszesen: 80 pont

1. Hogy nevezziik azt a halozatkategoriat, amely jellemzéen nagy tavolsagban — akar

masik foldrészen — 1évo halozatokat kapcsol 6ssze? 2 pont
a. WAN
b. PAN
c. LAN
d. MAN
e. WLAN

2. Az alabbi eszkozok koziil melyikhez tudnak kliensek iizemszeriien csak half-duplex

mo6don kapcsolodni? (Két helyes valasz van.) 4 pont
a. Router.
b. Switch (L2).
c. Access Point.
d. HUB

3. Az alabbi atviteli kozegek koziil melyik rézalapi médiat hasznaljak a mai

hal6zatokban a kliensek csatlakoztatasara olyan kornyezetben, amelyben szamolni

kell radiofrekvencias zavarral? 2 pont
a. UTP
b. DTP
c. Optikai szal.
d. FTP

4. Melyik atviteli kozeg esetén hasznalunk arnyékolatlan RJ45-6s csatlakozot?

a.
b.
c.
d.

Monomodusu optikai szal. 2 pont
Multimodust optikai szal.

UTP

FTP

5. Az OSI modell melyik rétege helyez az iizenetbe alkalmazast azonosité szamot?

a.

e Ao T

Fizikai réteg. 2 pont
Adatkapcsolati réteg.

Halozati réteg.

Szallitasi réteg.

Viszonyréteg.

Megjelenitési réteg.

Alkalmazasi réteg.
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6. Az OSI modell melyik két rétege az, amely a TCP/IP protokoll-modell halézat
elérési rétegének funkcioit kozosen latja el? (Két helyes valasz van.) 4 pont

a.

R R

Fizikai réteg.
Adatkapcsolati réteg.
Halozati réteg.
Szallitasi réteg.
Viszonyréteg.
Megjelenitési réteg.
Alkalmazasi réteg.

7. Melyik szallitasi protokoll hasznalata ajanlott késleltetésre érzékeny alkalmazasok

adatainak atvitelére? 2 pont
a. RTCP
b. RTP
c. ARP
d. UDP
e. TCP

8. Az alabbi szolgaltatasok koziil melyik hasznal szerver-kliens architekturat?

a.

b.
c.
d. FTP

Bit-torrent. 2 pont
VoIP
Chat.

9. Hogyan nevezziik azt a topologiat, amelyben két vagy tobb olyan switchet kotiink

ossze, amelyekhez kliensek csatlakoznak? 2 pont
a. Gytrd.
b. Busz.
c. Pont-pont.
d. Csillag.
e. Kiterjesztett csillag.

10. Hany iitkozési tartomany lehetséges egy olyan kis halozatban, amelyben egy
forgalomiranyitohoz csatlakoztatott kapcsolohoz csatlakozik kozvetleniil 5 PC,
valamint egy hozzaférési pont (AP), melyhez szintén S vezeték nélkiili kliens

kapcsolodik? 2 pont
a. 1
b. 5
c. 6
d. 7
e. 8
f. 11
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11. Mit tesznek az Ethernet LAN switchek, ha a beérkezett unicast keret célcime egy
masik porton talalhatéo meg, mint ahol a keret beérkezett? 2 pont
a. ARP kéréssel megkeresik a céleszkozt.
ICMP felderitd iizenetet kiild a célnak.
Elarasztassal kikiildik minden mas porton, mert ez csak hibas bejegyzés lehet.
Eldobjék a keretet.
Tovabbitjak a keretet a megfelelé porton.

°o a0 o

12. Elvileg milyen maximalis savszélességgel miikodhet a 802.11a szabvanyu hozzaférési

pont (AP) 2,4 GHz-en? 2 pont
a. 54 Mbps.
b. 100 Mbps.
c. 150 Mbps.
d. 300 Mbps.
e. 600 Mbps.
f. Semmilyen. Az ,,a” szabvanyu eszk6z 5 GHz-en miikodik.

13. Melyik védelmi megoldas hasznalata nem jellemz6 a vezeték nélkiili

kommunikaciéban? 2 pont

a. PAP
b. WEP
c. WPA-TKIP
d. WPA2 AES

14. Melyik prefix-hosszat hasznalja az EUI-64 IPv6-os eljaras? 2 pont
a. 16
b. 32
c. 64
d. 128

15. Mirél ismerheté meg egy IPv4-es halézati cim binaris feliras esetén? 2 pont
a. Mindig a cim osztalya alapjan.
b. Az els6 néhany bitbdl.
c. Mindegyik hostbit 0.
d. A halozati részrdl.
e. A cim minden bitje 1.

16. Milyen cimzési modok azok, amelyek az IPv4-ben és az IPv6-ban is megtalalhatok?

¢t helyes valasz van. ont
(Két hely: al ) 4p

a. Unicast.

b. Anycast.

c. Multicast.
d. Broadcast.
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17. Hany host cimezheté6 még meg a 32.32.32.33/30-as IP-cimii gép halozataban rajta

kiviil? 2 pont

a. 1
b. 2
c. 4
d. 16
e. 32
f. 62
g. 254

18. Melyik C osztalyu cim az alabbiak koziil? 2 pont
a. 11.11.11.11

b. 111.111.111.111
c. 133.133.133.133
d. 233.233.233.233

19. A 100.100.100.100/27-0s IP-cimii allomas szamara melyek szorasi cimek az alabbiak
koziil? (Két helyes valasz van.) 4 pont
a. 100.100.100.1
b. 100.100.100.127
c. 100.100.100.255
d. 255.255.255.255

20. Melyik global unicast IPv6-os cim az alabbiak koziil? 2 pont
a. 2001:db8::1/64
b. FEO02::1/64
c. FES80::10/64
d. Mindegyik.

21. Hogyan lesznek képesek az interneten 1évé allomasok a gyakorlatban egy privat
halézatban 1évo szervert annak minden portjan elérni? 2 pont
a. Sehogy nem lesznek képesek.
b. Statikus NAT-on keresztiil.
c. DHCP-n keresztiil.
d. Port forwardon keresztiil.
e. DNS-en at.

22. OSPFv2 esetében minek kell megegyeznie az alabbiak koziil két szomszédos
routeren, hogy szomszédsag alakuljon ki koztiik? (Két helyes valasz van.) 4 pont
a. Az iddziték a kapcsolodo interfészeken.
b. A router nevei.
c. A kapcsolddo interfészek IP-cimei.
d. A kapcsolodo interfészek alhalozati maszkjai.
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23. Mit jelent, ha RIPv1 protokoll hasznalata esetén egy halozat metrikaja 16 lesz?

a.

b
c.
d

Az arra kiildott csomag 16 routeren fog athaladni.

. A célhalozat 16 IP-cimet tartalmaz.

A célhaldzat elérhetetlen.

. Nem jelent semmi kiilondset, norméalisan elérhetd a célhaldzat.

2 pont

24. Alapértelmezetten milyen idokozonként kiildi ki hirdetéseit a RIPv1 protokoll?

a.

b
c.
d

10 mp.
30 mp.
60 mp.
180 mp.

25. Mibdl szamolja ki az OSPF az ttvonal metrikajat?

a.
b
C.
d. A kapcsolat megbizhatdsagabol.

Savszélességekbdl (bandwith).

. Ugrasszambol (hop count).

A kapcsolat terhelésébol.

2 pont

2 pont

26. Alapértelmezés szerint mennyi a ,hello intervall” az OSPF esetében Ethernet

interfészen?
a. 2 mp.
b. 5 mp.
c. 10 mp.
d. 40 mp.

2 pont

27. Hogy nevezziik azt a tamadasi modszert, amely soran a tamadok Kkiilonb6zo hamis
IP-cimrél kezdeményeznek TCP kapcsolatot egy szerverrel?

a.

b
c.
d

TCP overload tamadas.
,,All Word” tamadas.

SYN elarasztasos tamadas.
Brute Force tamadas.

28. Az alabbiak koziil mire hasznalhatjuk a normal hozzaférési listat?

a.

© a0 o

Egy adott 4llomasnak kiildend6 csomagok atengedésére.
A csomag célhalozatanak védelmére a cél IP-cim alapjan.
Adott protokoll atengedésére.

Adott protokoll sziirésére.

Adott forrascimii gép forgalmanak tiltasara.
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29. Egy csomagban mit vizsgalhatunk az alabbiak koziill egy Kiterjesztett ACL
segitségével? (Két helyes valasz van.) 4 pont

a.

A forras IP-cimet.

b. A célportot.
c.
d. Az UDP kapcsolat allapotat.

A forrés interfész allapotat.

30. Az alabbi helyettesit6 maszkok koziill melyiket hasznaljuk, ha minden allomasra

szeretnénk vonatkoztatni az ACL utasitast? 2 pont
a. 0.0.0.1
b. 255.255.255.254
c. 0.0.0.0
d. 255.255.255.255

31. Melyik VLAN-hoz tartozo6 keret nem kap cimkét 802.1q trunk beagyazas esetében?

a.

A feliigyeleti VLAN. 2 pont

b. A VLAN 99.
C.
d. A nativ.

A VLAN 1.

32. A switch és a router kozotti trunk kapcsolat hasznalatakor a router interfészén mit
kell 1étrehozni és beallitani a helyes miikodés (tobb VLAN kozotti forgalomiranyitas)
érdekében? 2 pont

e

S

Az alinterfészeket.

A kapcsolat nativ VLAN-janak keretméretét.
A VLAN listat.

A port sebességét.

33. Maximum milyen méretii lehet egy 802.1q protokollt hasznalé Ethernet-keret?

a.
b
C.
d. 2048 byte.

64 byte. 2 pont
1518 byte.
1522 byte.

34. Hogy nevezziik azt a tiizfalmegoldast, amely segitségével a halozat egészét védjiik

egy célhardver beépitésével a halozatba? 2 pont
a. SPI Firewall.
b. Network Firewall.
c. Personal Firewall.
d. User Firewall.
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